
«МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ»
БУКСИР



 Буксир предназначен для вождения составов из сухогрузных 
и наливных (нефтепродукты с температурой вспышки выше 
+60 ºС) барж составами общей грузоподъемностью до 5000 
тонн, морской буксировки несамоходных плавучих объектов. 

 Данный буксир может использоваться как судно обеспечения 
водолазных работ, благодаря наличию дополнительных 
кают со спальными местами на 11 человек (кроме экипажа), 
и необходимого аварийно-спасательного имущества а так же 
места для установки контейнера с барокамерой.

 Кормовая площадка при необходимости накрывается 
настилом и трансформируется в  грузовую палубу, которая  
может использоваться для перевозки любых грузов. 

 Буксир оснащён  удобным трапом для спуска водолазов,  
кормовым якорем весом 1,5 тонны соединенным с тросом 
буксирной лебёдки, длина которого 500 метров. Это  даёт 
возможность постановки в точке работ на три якоря (два 
носовых и один кормовой) самостоятельно, а носовое 
подруливающее устройство позволяет выполнить эту работу 
в максимально короткие сроки и с максимальной точностью, 
используя систему глобального позиционирования.

 «Маршал Василевский» оборудован гидравлической 
крановой манипуляторной установкой, что позволяет 
выполнять любые грузоподъёмные операции.

 Система видеонаблюдения, состоящая из четырёх 
подвижных камер, позволяет отслеживать выполнение работ 
с капитанского мостика. Небольшая осадка этого буксира 
позволяет выполнять водолазные работы на глубине до трёх 
метров.

 Класс судна – KM*ice2 R2-RSN (4,5) tug,  

 Российский  морской регистр судоходства (РМРС); 
смешанного (река-море) плавания, при высоте волны до 4,5 
м, с удалением от берега до 50 миль, расстоянием между 
убежищами до 100 миль; 

 самостоятельное плавание в разреженном мелкобитом  льду 
толщиной до 0,55м, плавание в канале за ледоколом в 
сплошном льду до 0,5м; минимальная рабочая глубина 2,5м. 



В 2012г буксир дополнительно оборудован:
•носовым подруливающим устройством мощностью 75 
кВт, что существенно повышает маневренные 
характеристики буксира и позволяет выполнять работы в 
сложных стесненных условиях эксплуатации, в том числе 
кантовочные операции в портах и на рейдах;
•кормовым ролом и крановой манипуляторной 
установкой с телескопической стрелой  
грузоподъемностью  3,3т/0,85т на вылете 3,5м/10,8м, что 
позволяет выполнять погрузо-разгрузочные операции 
для перевозки различного снабжения, работы по 
обслуживанию плавучих средств навигационного 
оборудования (СНО), развозку якорей.
•дополнительными каютами, что позволяет разместить 
от 10 до 12.
•камерами видеонаблюдения для контроля из ходового 
мостика рабочих зон на палубе с целью повышения 
уровня безопасности буксирных, швартовных и грузовых 
операций. 
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